
MSCグランディオーサ 
環境仕様

エネルギー効率性：
ファンタジア級の船舶と比較して、クルーズ1
回・乗客1人あたりの燃料を28%、CO2を
255 kg削減。

ハイブリッド排ガス浄化システム：
閉ループでの稼働が可能なシステムを通じ、硫黄酸化
物（SOx）を98%削減 。

陸上電力供給：
地域電力網に接続すること
により、港湾に停泊中の排
出物の削減が可能。

防汚塗装：
環境に優しい特殊塗料を全てのMSC
クルーズ船の船体に塗装。フジツボ、
藻、海洋生物の増殖を抑え 、抵抗を
大幅に軽減。

LED照明： 
全てのMSCクルーズ船において 、
エネルギー効率性に優れたLED照
明と蛍光灯のみを使用。

トリムの最適化： 
乗組員はこの技術を利用し、船舶のトリ
ムを最適な状態に維持。それにより燃料
消費量を抑え、性能を最大限に発揮。

スマート冷暖房空調システム： 
高温熱回収ループと低温熱回収ループ2台を搭載。ランドリー室と機械室か
ら回収した温熱と冷熱をインテリジェントに再配分し、スイミングプールなど
の船内空間を暖房。

高性能廃水処理： 
廃水を処理し、極めて品質の高い
水を精製するシステム。全世界の沿
岸部におけるほとんどの都市廃棄
物基準を上回る基準を実現。 バラスト水処理システム： 

バラスト水を通じた生物の侵
入を防止するシステム。

高性能廃棄物管理：
船内の全ての廃棄物を総
合的に削減し、リサイクル
し、再利用するシステム。

選択的触媒還元システム： 
能動的排出管理技術を通じ、窒素酸化物（NOx）を
90%削減。

流体力学：
船体の設計を最適化。最新型の
アジポッドとプロペラを搭載。

SOx

NOx


